
PE-X E PE-RT
TUBAGEM E ACESSÓRIOS

1
Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Tubo PE-RT
Vendido ao Rolo

Descrição do Produto
A matéria-prima PE-RT (polietileno resistente à temperatura) tipo II é uma
resina de polietileno com uma estrutura molecular única, a qual fornece ao
tubo excelentes propriedades de resistência ao rebentamento, combinada
com uma excelente resistência hidrostática.
O PE-RT tipo II utilizado é um material especial de elevada resistência
térmica, conforme a norma ISO22391.

Nota: O preço indicado é preço por metro.

Modelos e Preços
Código Modelo

2005-0101 Tubo PE-RT D.12X2.0 (Rolo 100Mt)

2201-0103 Tubo PE-RT PisoRadiante D.16x1.8 (Rolo 240 Mts)

2005-0104 Tubo PE-RT D.20x2.0 (Rolo 100Mt)

2005-0106 Tubo PE-RT D.25x2.3 (Rolo 50Mt)

2005-0108 Tubo PE-RT D.32x2,9 (Rolo 50Mt)


