
ÁGUA
DEPÓSITOS E FOSSAS

1
Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Depósito para Água Pluvial AT 112
C/Filtro Sinus
Instalação Soterrar

Descrição do Produto
Depósitos para armazenamento subterrâneo de água pluvial, fabricados em
polietileno de alta densidade, com estabilidade e resistência mecânica
incomparáveis.

Estão equipados com boca de visita de Ø 600 mm.

Com capacidades de 2 500 até 10 000 litros.

Modelos e Preços
Código Modelo

15-15340027 Depósito de Água Pluvial AT 112 2500L Com Filtro Sinus

15-15340052 Depósito de Água Pluvial AT 112 5000L Com Filtro Sinus

15-15340077 Depósito de Água Pluvial AT 112 7500L Com Filtro Sinus

15-15340102 Depósito de Água Pluvial AT 112 10000L Com Filtro Sinus

Todos os modelos sob encomenda especial.

DADOS TÉCNICOS VOLUME
(LITROS) LARGURA (MM) COMPRIMENTO (MM) ALTURA (MM) PESO (KG) TAMPA ACESSO

(MM)

AT 112 2500L 2.500 2300 1120 1600 105 1 x Ø600

AT 112 5000L 5.000 2300 2360 1600 205 1 x Ø600

AT 112 7500L 7.500 2300 3590 1600 305 1 x Ø600

AT 112 10000L 10.000 2300 4820 1600 405 1 x Ø600


