
ÁGUA
DEPÓSITOS E FOSSAS

1
Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Depósito para Águas Pluviais
Instalação Soterrar

Principais Caraterísticas
• Depósitos para armazenamento enterrado de água das chuvas, em distintos
formatos para poder adaptar-se a qualquer necessidade. • Fabricados em
PEAD, com uma estabilidade e resistência mecânica incomparáveis. • Todos
os modelos estão equipados de série com uma boca de visita de diâmetro
600mm. • Fornecido com realce REHC 600/580 NOTA: imagens meramente
ilustrativas.

Descrição do Produto
Depósitos para soterrar com capacidades de 2500 a 10000 litros.

Modelos e Preços
Código Modelo

0402-0228 * Deposito de Aguas Pluviais FV 2500 AT112 (Soterrar)

0402-0229 Deposito de Aguas Pluviais FV 5000 AT112 (Soterrar)

0402-0230 * Deposito de Aguas Pluviais FV 7500 AT112 (Soterrar)

0402-0231 * Deposito de Aguas Pluviais FV 10000 AT112 (Soterrar)

*Sob encomenda especial

DADOS TÉCNICOS VOLUME (LITROS) LARGURA (M) COMPRIMENTO (M) ALTURA SEM
REALCE (M)

ALTURA COM
REALCE (M) PESO (KG)

FV 2500 AT 112 2500 2,3 1,12 1,45 1,90 105

FV 5000 AT 112 5000 2,3 2,35 1,45 1,90 205

FV 7500 AT 112 7500 2,3 3,58 1,45 1,90 305

FV 10000 AT 112 10000 2,3 4,81 1,45 1,90 405


