
FOSSAS
DEPÓSITOS E FOSSAS

1
Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Fossa Séptica sem Filtro Biológico
Principais Caraterísticas
• Fabricado por extrusão, com polietileno de alta densidade e elevado peso
molecular, o que garante totalmente a sua estanquidade, conseguindo uma
boa resistência a impactos. • As fossas sépticas estão equipadas com boca-
de-homem de diâmetro 400mm para facilitar a sua instalação e manutenção.
• Equipamentos conformes e com marcação CE com base na Norma UNE-EN
12566 • parte 1. (excepto modelos de 1000 e 1500 litros)

Descrição do Produto
Fossa Séptica de parede simples, sem filtro biológico.
Disponível com capacidades de 1000 a 10000 litros.

Modelos e Preços
Código Modelo

0403-0101 Fossa Septica FS 1000 Rect.

0403-0102 Fossa Septica FS 1500 Rect.

0403-0107 Fossa Septica FS 5000 QR

0403-0108 Fossa Septica FS 8000 QR

0403-0109 Fossa Septica FS 10000 QR

DADOS TÉCNICOS PESO
(KG)

DIÂMETRO
DE LIGAÇÕES

(MM)
COMPRIMENTO

(M)
LARGURA

(M)
ALTURA

(M)
TAMPAS DE

ACESSO
(MM)

INSTALAÇÃO
DESENTERRADA

FS 1000 Rect.* 42 110 1,70 0,77 1,23 2 x Ø400 Proibido

FS 1500 Rect.* 64 110 1,70 0,77 1,66 2 x Ø400 Proibido

FS 5000 QR 160 110 2,43 1,85 1,55 2 x Ø400 Proibido

FS 8000 QR 280 160 4,20 1,85 1,55 2 x Ø400 Proibido

FS 10000 QR 320 160 4,97 1,85 1,55 2 x Ø400 Proibido

* PRODUTOS SEM
HOMOLOGAÇÃO CE


