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ACESSORIOS

Filtro em W tipo G4

Para secadores ZA

Descricao do Produto
Os filtros sao projetados para aplicacao nos geradores de ar quente ZA.

Nas especificacdes técnicas estdao definidos os modelos aplicaveis.

Modelos e Precos

2401-0217 Filtro em W tipo G4 superior 695 x 510 mm
2401-0218 Filtro em W tipo G4 posterior 695 x 500 mm
2401-0219 Filtro em W tipo G4 superior 940 x 500 mm
2401-0220 Filtro em W tipo G4 posterior 940 x 490 mm
2401-0221 Filtro em W tipo G4 superior 995 x 515 mm
2401-0222 Filtro em W tipo G4 posterior 995 x 590 mm
2401-0223 Filtro em W tipo G4 superior 1310 x 515 mm
2401-0224 Filtro em W tipo G4 posterior 1310 x 635 mm
2401-0225 Filtro em W tipo G4 superior 1505 x 635 mm
2401-0226 Filtro em W tipo G4 posterior 1505 x 725 mm
2401-0227 Filtro em W tipo G4 superior 1670 x 595 mm
2401-0228 Filtro em W tipo G4 posterior 1670 x 815mm
2401-0229 Filtro em W tipo G4 superior 1670 x 1075 mm
2401-0230 Filtro em W tipo G4 posterior 1670 x 1075 mm
2401-0231 Filtro em W tipo G4 superior 995 x 600 mm

Todos 0os modelos sob encomenda especial.

MODELO POSICAO NA MAQUINA | DIMENSOES(MM)| MODELOS APLICAVEIS

FSW-MM-50 SUPERIOR 695X510X130 MM-50-H

FIW-MM-50 POSTERIOR 695X500X130 MM-50-H

FSW-MM-67 SUPERIOR 940X500X130 MM-67-H

FIW-MM-67 POSTERIOR 940X490X130 MM-67-H

FSW-MM-80 SUPERIOR 995X515X130 MM-80-H/MM-80-W

FIW-MM-80 POSTERIOR 995X590X130 MM-80-H/MM-80-W/CP-77
FSW-MM-133 SUPERIOR 1310X515X130 MM-133-H/MM-133-W/CP-123
FIW-MM-133 POSTERIOR 1310X635X130 MM-133-H/MM-133-W/CP-123
FSW-MM-195 SUPERIOR 1505X635X130 MM-195-H

FIW-MM-195 POSTERIOR 1505X725X130 MM-195-H

FSW-MM-212 SUPERIOR 1670X595X130 MM-212-H

FIW-MM-212 POSTERIOR 1670X815X130 MM-212-H

FSW-MM-335 SUPERIOR 1670X1075X130  MM-335-W/MM-390-W/CP-178/CP-243/CP-293
FIW-MM-335 POSTERIOR 1670X1075X130  MM-335-W/MM-390-W/CP-178/CP-243/CP-293
FSW-CP-50 SUPERIOR 995X600X130 CP-77

Possiveis alteragdes sem aviso prévio.
Precos recomendados de venda ao publico. Os precos indicados nao incluem i.V.A.
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Esta ficha técnica ndo dispensa a consulta do manual de instrugdes.



