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Descricao do Produto

Aquecedor portatil a gasdleo para

espacos fechados
34 a 90kW

Principais Carateristicas
* Queimador a gasdleo integrado
* Controlo eletrénico

* Termostato de seguranca
 Cabo de conexdo elétrica de 1,5
m

* Camara de combustao em aco
inoxidavel AlSI-430

* Pds resfriamento da camara de
combustao

* Tubo de alimentacado de gasoéleo
em borracha resistente a
hidrocarbonetos

* Tanque de combustivel de
grande capacidade

* Guiador e rodas de transporte

* Possibilidade de aplicar
termdstato ambiente

* Possibilidade de aplicar medidor
de combustivel

* Possibilidade de aplicacao de
mangueiras ou condutas flexiveis.

Os aquecedores portateis de ar quente a gaséleo com saida de fumos sdo ideais para aquecer locais fechados.

0 equipamento é totalmente portatil e incorpora um tanque de combustivel para obter uma correta autonomia
operacional.

0 equipamento incorpora um queimador que fornece uma chama dentro da camara de combustdo que percorre o seu
interior para obter a maior permuta de calor. Um ventilador fornece ar dentro do equipamento e ao passar pelas areas
qguentes a sua temperatura aumenta e é libertadoo dentro do local para aquecer.

Estes equipamentos dispdem de saida de gases de combustdo e adaptam-se a qualquer tipo de local.

0 equipamento pode ser controlado com um termdstato ambiente que se encarrega de ligar ou desligar o
equipamento consoante a temperatura desejada.

Modelos e Precos

Caodigo Modelo

2402-0206 Aquecedor Portatil p/ espacos fechados Gaséleo 34KW
2402-0207 Aquecedor Portatil p/ espacgos fechados Gaséleo 58KW
2402-0208 Aquecedor Portétil p/ espacos fechados Gaséleo 90KW

Todos os modelos sob encomenda especial.

MODELO| POTENCIA UTIL (kW) | CAUDAL DE AR(M*/H) | RENDIMENTO(%)| NIVEL SONORO(DB) | DEPOSITO(L) m
34 72 42 48

APEF-34 1.150 84.6
APEF-58 58 2.500 89.5 72 65 81
APEF-90 90 4.300 88.5 75 105 110

Possiveis alteragdes sem aviso prévio.
Precos recomendados de venda ao publico. Os precos indicados nao incluem i.V.A.
Esta ficha técnica ndo dispensa a consulta do manual de instrugdes.
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