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Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Bomba de vácuo Testo 565i
Com teste de vazamento integrado

Principais Caraterísticas
> Processo de evacuação totalmente automático e teste de estanquidade
integrado
> Compatível com todos os refrigerantes
> Fácil enchimento de óleo e visor para verificar o nível
> Uma app para tudo: configuração de medição, visualização e gestão de
dados com a App testo Smart
> Válvula anti-retorno para evitar perda de vácuo em caso de falha de
energia
> Inclui: Bomba de vácuo automática testo 565i 7CFM, Garrafa de óleo e
Manual de instruções

Descrição do Produto
A nova bomba de vácuo testo 565i realiza a evacuação em sistemas de refrigeração e bombas de calor de forma
totalmente automática. 
Configuração, monitoramento em tempo real dos valores e envio do protocolo de medição podem ser controlados com
o testo Smart App. Desta forma as medições são mais versáteis e economiza-se muito tempo.
Para uma interação perfeita dos processos de trabalho, a bomba testo 565i estabelece automaticamente uma
conexão Bluetooth com os analisadores de refrigeração Testo e o testo Smart App. Além disso, a bomba é compatível
com todos os refrigerantes, possui tanque de óleo com furo de grande diâmetro para facilitar o enchimento e visor
para visualizar confortavelmente o nível.
Também está equipado com uma válvula anti-retorno que protege eficazmente contra perda de vácuo, mesmo no
caso de interrupção de energia, e fornece um nível adicional de segurança para operação ininterrupta.

Modelos e Preços
Código Modelo

116-0564-5652 Kit Smart Bomba de Vácuo - Testo 565i - 7CFM (Tipo F)

116-0564-5653 Kit Smart Bomba de Vácuo - Testo 565i - 10CFM (Tipo F)

Todos os modelos sob encomenda especial.

DADOS TÉCNICOS 7 CFM 10 CFM

Caudal 7 CFM / 198 l/min 10 CFM / 283 l/min

Peso 12 kg 13 kg

Vácuo final 15 mícrons 15 mícrons

Refrigerantes Todos os refrigerantes Todos os refrigerantes

Conexões 1/4 SAE, 3/8 SAE,1/2 SAE 1/4 SAE, 3/8 SAE,1/2 SAE

Bluetooth BLE 5.0: alcance 30 m BLE 5.0: alcance 30 m

Temperatura de funcionamento +5 a +40 °C +5 a +40 °C

Tipo de bomba Bomba de palhetas rotativas Bomba de palhetas rotativas

Número de estágios 2 2

Óleo compatível ISO VG 46 ISO VG 46


