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DOMESTICA Inspired by Comfort!

Caldeira a pellets NIZA

Principais Carateristicas

> Corpo da caldeira em fundicao;

> Elevada eficiéncia de combustao;

> Quadro de controlo eletrénico digital;

> Facil instalacao, utilizacdo e manutencao;

> Silo de grandes dimensdes 200 kg de pellets;
> Disponiveis versdes de 3 até 5 elementos;

> |solamento de |a de vidro de 80 mm.

Descricao do Produto
As caldeiras domésticas a pellets NIZA, foram desenhadas para aquecimento central mediante a utilizacdo de pellets
de madeira como combustivel.

Com o corpo em fundicdo, estao disponiveis com poténcias de 18 kW até 31 kW.
Recomendacdes a instalacao: valvula anti-condensacao e chaminé em aco inox AlSI 316L.
Obs.: preparada para conversao para lenha.

Grupo Hidraulico e de Seguranca (Acessdrios nao incluido).

Modelos e Precos

Codigo Modelo

0103-2001 Caldeira a Pellets NIZA 18
0103-2002 Caldeira a Pellets NIZA 24
0103-2003 Caldeira a Pellets NIZA 31
Dimensoes
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Possiveis alteragdes sem aviso prévio. OLAO]
Precos recomendados de venda ao publico. Os precos indicados nao incluem i.V.A. WWW.ZANTIA.COM |/
Esta ficha técnica ndo dispensa a consulta do manual de instrugdes. [m] 2%
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N2 de Elementos do Corpo

Poténcia Nominal kw 15-18 21-24 27-31
Consumo Pellets kg/h 1-5 1-5 1-5
Temperatura Maxima de Trabalho oC 90 90 90
Temperatura Minima de Retorno oC 50 50 50
Capacidade Reservatdrio Pellets kg 200 200 200
Pressdo Min - Max. de Trabalho bar 05-4 05-4 05-4
Alimentacao Eléctrica V/Hz/F 230/50/1~ 230/50/1~ 230/50/1~
Volume de Agua Its 14,1 18,2 22,3
Peso kg 199 227 255
Temperatura Saida de Fumos oC 210 - 305 210 - 305 210 - 305
Depressao minima na Chaminé mbar <0,15 <0,17 <0,19

Combustivel (Pellet)

Largura - L

Altura - A mm 1105 1105 1105
Profundidade - P mm 490 490 690
Profundidade - P1 mm - 75 -
Profundidade - P2 mm 75 75 75

Saida de Fumos

Largura
Profundidade mm 270 370 470
Altura mm 447 447 447

Volume de Carga

Retorno 2" 2" 2"

Drenagem 1/2" 1/2" 1/2"
Termostato 1/2” 1/2” 1/2”
Regulador de Tiragem 3/4" 3/4" 3/4"
Vélvula de Seguranca 1/2" 1/2" 1/2"
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Possiveis alteragdes sem aviso prévio.

Precos recomendados de venda ao publico. Os precos indicados nao incluem i.V.A.

Esta ficha técnica ndo dispensa a consulta do manual de instrugdes.



