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Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Insert ATLANTIS 700 NEO
Chauffage central

Principais Caraterísticas
• Classe énergétique : A+
• Écoconception 2022
• Rendement : >80%
• Porte en verre sérigraphié
• Livré sans jante (en option)
• Garantie de 2 ans

Descrição do Produto
Nouveau insert à bois pour chauffage central aux dimensions réduites, porte vitrée sérigraphiée et puissance
thermique nominale de 20,8 kW. Classe énergétique A+ et ECODESIGN 2022, ce qui se traduit par des équipements à
hautes performances et à faible consommation d'énergie. Livré sans jante (En option).
Jantes disponibles : jante pleine 3 côtés (5 cm) et jante pleine 4 côtés (5 cm).
Cadres spéciaux : Cadre 4 côtés (10 cm) et Cadre 4 côtés en acier inoxydable (5 ou 10 cm) - Sur demande
Recommandations d'installation : Vanne anti-condensation et cheminée en acier inoxydable AISI 316L.

Modelos e Preços
Código Modelo

0601-0231 ATLANTIS 700 NEO Chauffe-eau

1705-2030 * Kit jante intégrale 4 côtés pour ATLANTIS 700 NEO (5cm)

*Sob encomenda especial

DICE TECHNIQUE ATLANTIS 700 NEO

Porte Verre sérigraphié

Type de carburant Lenha

Puissance thermique nominale (kW) 20,8

Puissance de l'eau (kW) 18,0

Puissance de l'air (kW) 2,80

Rendement utile (%) 80,1

Indice d'efficacité énergétique (IEE) 107

Consommation de bois de chauffage (kg/h) 4,8 a 9,0

Volume d'eau (litres) 68

Pression maximale (bar) 3

Raccord de retour 1"

Diamètre de la cheminée (mm) 200

Poids (kg) 200

Garantia 2 ans


