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Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Inserto de Pellets Hydro CRONOS
Principais Caraterísticas
• Potencia Nominal Máx/Min (kW):
17/5
• Potencia Agua Máx/Min (kW):
12,5/3,75
• Potência Aire Máx/Min (kW):
2,5/1,7
• Rendimiento a Potencia Máx/Min
(%): 87,8/88,2
• Consumo Pellets (kg/h): 1,6 • 3,1
• Autonomía Min/Máx (h): 10/21,8
• Capacidad del depósito (kg): 20
• Combustible: pellet 6mm
• Alimentación Eléctrica:
230V/50Hz

• Consumo eléctrico (W): 200
• Volumen de agua (lts): 20
• Presión Máxima (bar): 1,5
• Dimensiones (mm):
855x707x732
• Peso (kg): 160
• Diámetro de la chimenea (mm):
80
• Diámetro de la toma de aire
(mm): 50
• Volumen máx. Calentado (m3):
100/400

Descrição do Produto
Inserto de pellet para calefacción central. Diseño innovador. Con una potencia nominal de 17 kw, ideal para su sala, lo
que la hace más eficiente y económica.
• Pantalla con control digital;
• Programación semanal;
• Funcionamiento automático;
• Pies regulables; 

Modelos e Preços
Código Modelo

0601-0169 Inserto de Pellets Hydro CRONOS

1705-0129 Soporte p/ Inserto de Pellets Hydro
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