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Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Hogar de Leña CERES NEO
Porta en Cristal serigrafiada

Principais Caraterísticas
• Clase energética: A+
• EcoDesign 2022
• Rendimiento: >82%
• Interior de vermiculita

• Porta en Cristal serigrafiada
• Con ventilación
• Se suministra sin marco
(opcional)
• Garantía: 2 años

Descrição do Produto
Nueva generación de hogares de leña de aire, con puerta de cristal serigrafiado e interior de vermiculita. Con
Classe Energética A+ y ECODESIGN 2022, lo que se traduce en equipos de alto rendimiento y bajo consumo
energético. Disponible con potencias nominales desde 7,4 hasta 10,3kW. Se suministra sin marco (opcional).
Marcos disponibles: Marco integral de 3 lados (5 cm) y Marco integral de 3 lados (10 cm)

Modelos e Preços
Código Modelo

0601-0189 Hogar de Leña CERES NEO 700

1705-0809 Marco integral de 3 lados (5cm) - 700

1705-0813 Marco integral de 3 lados (10cm) - 700

0601-0190 Hogar de Leña CERES NEO 800

1705-0810 Marco integral de 3 lados (5cm) - 800

1705-0814 Marco integral de 3 lados (10cm) - 800

0601-0191 Hogar de Leña CERES NEO 900

1705-0811 Marco integral de 3 lados (5cm) - 900

Código Modelo

1705-0815 Marco integral de 3 lados (10cm) - 900

0601-0192 Hogar de Leña CERES NEO 1000

1705-0812 Marco integral de 3 lados (5cm) - 1000

1705-0816 Marco integral de 3 lados (10cm) - 1000

SPEC-0473 * Adap. NEO Saida Ar Quente D.96

SPEC-0473 * Adap. NEO Saida Ar Quente D.96

SPEC-0473 * Adap. NEO Saida Ar Quente D.96

1001-0416 PSLI Adaptador D.175 BC.175 Inox

*Sob encomenda especial

MODELO CERES NEO 700 CERES NEO 800 CERES NEO 900 CERES NEO 1000

Puerta Cristal serigrafiado Cristal serigrafiado Cristal serigrafiado Cristal serigrafiado

Tipo de combustible Leña Leña Leña Leña

Potencia Térmica Nominal (kW) 7,4 8,6 9,8 10,3

Rendimiento (%) 83 83 82 82

Índice de eficiencia energética (EEI) 110 110 109 109

Dimensiones AxAxP (mm) 700x670x477 800x670x477 900x670x477 1000x670x477

Salida de humos (mm) 180 180 200 200

Garantía 2 años 2 años 2 años 2 años


