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RECUPERADORES DE CALOR
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Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Recuperador a pellets MORFEU C
Aquecimento Ambiente

Principais Caraterísticas
• Programación semanal • Termostato de ambiente • Funcionamiento
automático • Pantalla con control digital • Patas regulables• Carga de pellets
a través del conducto con posición frontal o lateral

Descrição do Produto
Recuperador de calor de pellets para calefacción por aire. Diseño innovador. Con una potencia nominal de 10,5 kW,
ideal para su salón, haciéndolo más eficiente y económico. Carga de pellets a través del conducto con posición frontal
o lateral. Versión de aire canalizable. Nota: tras la buena recepción del equipo por parte del cliente, el cristal queda
excluido de garantía.

Modelos e Preços
Código Modelo

0601-0188 Recuperador de Pellets a Ar MORFEU C

1705-0188 Suporte para Recuperador de Pellets a Ar

DADOS TÉCNICOS MORFEU C

Potência Térmica Mínima / Máxima (kW) 4 / 10,5

Potência Térmica Convenção e Radiação Mínima / Máxima (kW) 3,8 / 9,3

Rendimento Mínimo / Máximo (%) 88,5 / 93,2

Volume Aquecido Mínima / Máxima (m³ ) 90 / 290

Consumo Horário Mínima / Máxima (kg/h) 0,82 / 2,14

Alimentação (V/Hz) 230/50

Consumo Elétrico Nominal (W) 153

Capacidade do Depósito (kg) 19

Tiragem Mínima da Chaminé (Pa) 10

Tubo de Tomada de Ar (mm) 40x60 (Rectangular)

Saída de Fumos (mm) 80

Peso (kg) 122

Combustível Pellet Ø6mm

Garantia 2 Anos


