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Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Poêle MAIA Hydro-Air
Chauffage central

Principais Caraterísticas
• Système de nettoyage
automatique du brûleur
• Technologie Hydro-Air
(Ventilation d'air ambiant)
• Système de nettoyage manuel
des turbulateurs
• Structure en Acier

• Bruleur en fonte
• Display avec contrôle digital
• Programmation hebdomadaire
• Fonctionnement automatique

Descrição do Produto
Poêle à pelelts pour chauffage central. Conçue avec la technologie Hydro-Air, elle dispose également d'un système de
ventilation d'air ambiant. Puissance thermique nominale de 15.4kW, la solution idéale pour le confort de votre maison.
Possède un système automatique de nettoyage du brûleur.
Disponibles en les versions : Acier (Rouge ou Blanc)
Module hydraulique inclus, composé par : Pompe de circulation, vase d'expansion, soupape de sécurité, purgeur et
manomètre.
Recommandations pour installation : Vanne anti-condensation et cheminée en acier-inox AISI 316L.
Remarque : Après la bonne réception de l'équipement par le client, la vitre est exclue de la garantie.

Modelos e Preços
Código Modelo

0603-0401 Poêle à eau MAIA (rouge)

0603-0402 Poêle à eau MAIA (Blanc)

DONNÉES TECHNIQUES MAIA

Puissance thermique Min. / Max. (kW) 5,8 / 15,46

Puissance thermique d'eau Min. / Max. (kW) 4,21 / 12,44

Puissance thermique Convention et Radiation Min. / Max. (kW) 1,34 / 2,01

Rendement Puissance Min. / Max. (%) 95,74 / 93,45

Volume chauffé Min. / Max. (m³ ) 130 / 360

Consommation Horaire Min. / Max. (kg/h) 1,18 / 3,14

Alimentation (V/Hz) 230/50

Température de Fumées à puissance Min / Max. (ºC) 61 / 97,5

Consommation Electrique Nominale (W) 90

Capacité du Réservoir (kg) 30

Volume d'eau du corps (Lts) 28

Pression de fonctionnement max. (bar) 1,5

Vase d'expansion (Lts) 7

Tirage Min. de Cheminée (Pa) 12

Sortie d'air (mm) 40x60 (Rectangulaire)

Sortie de fumées Posterior

Diamètre cheminée (mm) 80

Poids (kg) 170

Combustible Pellet Ø6mm


