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Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Soba peleti ITACA Conexiune Radiatoare
Principais Caraterísticas
• Putere Termica Nominala (kW):
31
• Putere Termica Apa  (kW): 24
• Putere Termica pentru Convectie
si Radiatie  (kW): 3,9
• Randament (%): 90
• Consum Minim • Maxim (kg/h):
2,4 • 6,5
• Consum Electric (W): 115
• Volum Apa Boiler Interior  (L): 28
• Capacitate Depozitare Peleti
(kg): 36
• Tiraj Mínim Cos Evacuare (Pa):
12

• Presiune de Lucru (bar): 1,5
(maxim : 3bar)
• Diametru Cos Evacuare (mm):
100
• Alim. Electrica (V/Hz): 230/50
• Combustibil: Peleti
Ø6mm/~30mm (PCI=4560kcal/kg;
Humidade<5,9%)
• Volume Incalzit (m3): 250/800
• Greutate (kg): 225
• Iesire Evacuare: Posterior
• Sistem de curatare automata a
arzatorului
• Posibilitate conectare termostat
extern (nu este inclus)

Descrição do Produto
Termosemineu cu conexiune pentru radiatoare  pentru incalzire centrala. Cu o putere termica naturala de 31kW, este
solutia ideala pentru confortul casei tale
Versiuni Disponibile: Panou din Otel (Rosu)
Include modul hidraulic , compus din : Pompa de Circulatie Electronica, Vas de Expansiune, Supapa de
siguranta,Manometru Presiune
Recomandari pentru instalare: Robinet Anti Condens si cos evacuare din Inox AISI 316L.

Modelos e Preços
Código Modelo

0603-0185 Soba peleti ITACA Conexiune Radiatoare (Rosu)

Dimensões


