
COLAS E VEDANTES
ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

1
Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Cola e Veda SP101
PATTEX

Principais Caraterísticas
• Excelente adesão sobre
múltiplos suportes sem a
necessidade de utilizar primários
• Módulo elevado e uma excelente
recuperação elástica
• Excelente resistência tanto em
interiores como exteriores. Resiste
aos raios UV
• Resistente aos fungos

• Fácil de aplicar mesmo a baixas
temperaturas
• Pode ser aplicado em superfícies
húmidas
• Produto isento de substâncias
classificadas como perigosas
• Pintável

Descrição do Produto
Ideal para a vedação de telhados, claraboias, caleiras, coberturas, carpintaria, juntas transitáveis e juntas em geral
com movimento de até + 20%. União elástica de painéis, revestimentos em geral, rodapés, ladrilhos e lava-loiças.
Flextec é uma tecnologia exclusiva da Henkel que oferece um excelente poder de vedação e colagem para todo o tipo
de aplicações, materiais e situações. 
Cores: Branco, cinza, preto, castanho e telha.
Cartucho: 280ml

Modelos e Preços
Código Modelo

1807-1309 Cola e Veda PATTEX SP101 BRANCO Cartucho 280ml

1807-1310 Cola e Veda PATTEX SP101 CINZA Cartucho 280ml

1807-1311 Cola e Veda PATTEX SP101 CASTANHO Cartucho 280ml

1807-1312 Cola e Veda PATTEX SP101 PRETO Cartucho 280ml

1807-1314 Cola e Veda PATTEX SP101 TELHA Cartucho 280ml

Todos os modelos sob encomenda especial.


