
ADITIVO ANTICORROSIVO PARA INSTALAÇÕES
DE AQUECIMENTO E PISO RADIANTE

PROTEJA A SUA INSTALAÇÃO CONTRA:
• A CORROSÃO
• BACTÉRIAS E MICRO-ORGANISMOS
• ACUMULAÇÃO DE CALCÁRIO



1Kg

ADITIVO ANTICORROSIVO: 
Especialmente concebido para instalações de aquecimento e piso radiante. Assegura a 
protecção de todos os matais presente no circuito graças à sua fórmula orgánica anticorrosi-
va multi-metais. 
Graças aos aditivos incorporados evitam-se problemas de obturação da da instalação devido 
aos lôdos de origem biológica. Evita a acumulação de calcário, e disolve o calcário existente.

DOSAGEM: 
Para uma protecção total do circuito convencional de aquecimento ou piso radiante, adicionar 
1 a 1,5 kg de aditivo anticorrosivo por cada 100 litros de água. Entre 1% - 1,5%. Se existir nova 
adição de água ao circuito, deve adicionar aditivo anticorrosivo correspondente.

APRESENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO:
Em embalagens de 1 kilo. O produto é estável nas condições normais de armazenamento, não 
é considerado tóxico nem inflamável. 

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa 
contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. 

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante 
vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a 
enxaguar. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o 
Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone +351 808 250 143
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