
160 Henkel Catálogo geral 

Formatos

Propriedades

Aplicações
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Aplicações

▪ Resistência a temperatura: desde -50ºC a +260ªC.

▪ Elevada Elasticidade: até 300%.

▪ Resistente à água e aos raios UV.

▪ Pensado para fazer reparações de emergência em tubos, condu-
tas, mangueiras, mangas... 

▪ Ideal para aplicações de proteção e isolamento em geral.   

▪ Aplicável sobre superfícies húmidas.

► Fácil de eliminar
► Vedante rápido e efetivo

Disponível em fita de 3 m

3m

Modo de emprego

▪ Separar 5-10 cm do pástico protetor.
Enrolar a fita sobre a fuga ou a superfície a proteger, esticando 
2-3 vezes o seu comprimento.Certificar de sobrepor a fita várias 
vezes sobre a mesma zona para permitir que derreta. 
A fita formará uma massa compacta, impermeável e isolante. 

Tangit Fix it
Fita Reparação Multiusos
Ao aplicar em torno de uma superfície, a fita derrete sobre si mesma 
e instantâneamente veda e protege a zona de fugas e filtrações de 
humidade. 

Recomendação

▪ Recomendamos consultar as fichas técnicas e de segurança 
do produto. 
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