
TERMOACUMULADORES INOX

1 Serpentina e 2 Serpentinas - 150L, 200L, 300L, 400L e 500L
2 Serpentinas Entrelaçadas - 150L, 200L, 300L, 400L e 500L
3 Serpentinas  - 150L, 200L, 300L, 400L e 500L

MANUAL DE INSTALAÇÃO
E UTILIZAÇÃO

Agradecemos a aquisição do nosso produto.
Antes de utilizar o equipamento, leia cuidadosamente este manual e guarde-o para referências futuras.



TERMOACUMULADORES INOX



(Caso exista)

(Do grupo de aquecimento)

TERMOACUMULADORES INOX

- O aquecimento da água sanitária poderá ser efectuado através de uma resistência elétrica de
imersão, a embutir na cuba.

DX51



(não fornecido com o acumulador)

(do grupo de aquecimento)

TERMOACUMULADORES INOX

(Fig.3 e Fig.4):

de calor



(não fornecido com o acumulador)
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TERMOACUMULADORES INOX

1 SERPENTINA 2 SERPENTINAS 2 SERPENTINAS
ENTRELAÇADAS

3 SERPENTINAS

1610 1960
620620550550

7mm
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TERMOACUMULADORES INOX

3.1 - 1 SERPENTINA

3.2 - 2 SERPENTINAS



TERMOACUMULADORES INOX

3.3 - 2 SERPENTINAS ENTRELAÇADAS

3.4 - 3 SERPENTINAS



TERMOACUMULADORES INOX



NOTA: Caso não seja aplicado o Grupo Hidráulico na instalação, deverão ser
instaladas as respectivas válvulas equivalentes: válvula de segurança de 6bar,
válvula de corte/fecho, válvula anti-retorno.

TERMOACUMULADORES INOX

Hidráulico



*(não fornecido com o acumulador)

*

TERMOACUMULADORES INOX

4. INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO DO TERMOACUMULADOR



*

TERMOACUMULADORES INOX

*(não fornecido com o acumulador)

NOTA: O fabricante do acumulador não se responsabiliza por quaisquer danos
provocados devido ao incumprimento das regras de instalação.

equipamentos contra
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TERMOACUMULADORES INOX

CONDIÇÕES DE GARANTIA

 te termoacumulador está garantido contra defeitos de fabrico ou má qualidade dos 

materiais  à ZANTIA

comprovado com o documento de compra:

NOTA

de fabrico do aparelho.

Instalação incorrecta que não cumpra as instruções descritas no “MANUAL DE INSTALAÇÃO E 

UTILIZAÇÃO” deste aparelho ou na Norma Portuguesa NP 3401 – Aparelhos de Aquecimento: 

Regras Gerais para a Instalação de Termoacumuladores;

º Perfuração da cuba provocada por corrosão;

º Não utilização dos componentes de segurança (válvula de segurança 6bar e vaso de expansão); 

 º Ruptura da cuba provocada por choques hidráulicos.
º Tentativa de reparação por pessoa estranha aos nossos serviços;

 Dissolvidos 

Condutividade 

A dureza total

Cloretos (Cl)

Magnésio (Mg)

pH

Cálcio (Ca)

Sódio (Na)

Ferro (Fe)

Índice de Langelier (ISL)

<

<

<

<

<

<

<

<

<

= 0 (Água Equilibrada)
(se ISL <0, água com tendência corrosiva)
(se ISL >0, água com tendência incrustante)

Valores dos níveis químicos da água considerados para efeitos de Garantia:

Cuba – 3 (três) anos;

Componentes eléctricos – 2 (dois) anos.



www.zantia.com


