










 
 

Para o utlizador
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 

 
 
Faixa de ajuste da temperatura da água de 35 ~ 60℃, clique na tecla [UP] ou [DOWN], defina o aumento 
ou redução de temperatura em 1℃, pressão contínua a cada 0,1 segundos nestas teclas a temperatura  
aumentará ou reduzirá 1℃. 
Estado desligado, pressione [power], o esquentador está no modo água quente. 
Quando a energia estiver ligada, pressione o botão "liga / desliga" novamente, o display desliga-se, o  
controlador entra em hibernação e o esquentador fica em modo água fria. 
No modelo de bateria, quando o painel está no modo de hibernação, o display também se desliga. 
Clique em qualquer tecla para iniciar, o display será activado. 
 
Hibernação 
Depois do sistema entrar no modo de espera, ele será desligado após cerca de 5 segundos e entrará em 
hibernação. Após cerca de 30 segundos do código de avaria, entra no estado de hibernação; o botão de  
operação ou abrir a torneira pode fazer sair do modo de hibernação.

2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5

Anti-gelo 
Se decidir não usar o esquentador por algum tempo, por favor, use o procedimento abaixo para drenar a água 
dentro do esquentador. 
1. Feche a válvula de gás. 
2. Retire as baterias. 
3. Feche a válvula de corte na linha de abastecimento de água fria. 
4. Seleccione no botão de temperatura da água para a posição de temperatura mínima. 
5. Abra a válvula de água quente. 
6. Abra a válvula de drenagem para drenar a água de dentro. 
7. Feche a válvula de drenagem. 
 
Exibição e limpeza de códigos de avaria 
Quando ocorre a protecção por avaria, o controlador desligará todas as válvulas solenóides do gás e 

display exibirá o código de avaria. 

- E1 ： Falha de ignição. 

- E2 ： A ignição falhou após ser extinta. 

- E3 ： Falha de Auto verificação de MCU ou falha de EEPROM ou falha de linha. 

- E4 ：Sensor de temperatura de saída em circuito aberto ou em curto-circuito. 

- E5: Falha no sensor de temperatura de entrada (com sensor de temperatura de entrada de água) 

- E6 ： Fogo falso. 

- E7  : Termostato do permutador em circuito aberto. 

- E8 ： A temperatura da água de saída ﹥ 85 ℃ 

- E9 ： Atingido o tempo limite de uso contínuo. 

- EE ： Falha de comunicação do display com a placa principal. 

 
O display exibe alternadamente o "código de erro" e o caractere "nL"  
(significando bloqueio não volátil). Solicita que o erro seja removido de uma maneira especial. 
 
Pressionar durante 5 segundos os botões “UP” + “DOWN” e de seguida o botão “ON/OFF”  
Para fazer o reset ao código de avaria.
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Para o técnico 

6 Primeira Utilização 
A primeira utilização deve ser sempre efetuada por técnicos legalmente habilitados para o 
efeito. 

● Abrir a caixa de alimentação e inserir 2 pilhas (modelo. LR20, 1.5V).
● Abrir uma torneira de saída de água quente até que o caudal seja constante,
de seguida feche a torneira. 
● Abrir a válvula da entrada de gás.
● No painel de control, aumentar a temperature da água até 60º (botão “UP”).
● Abrir uma torneira de saída de água quente.
● Observar a chama.
● Verifique a pressão de gás, consultar em “Injetores de Gás” na tabela “Dados Técnicos”.
● O código C6 aparece alternadamente no Display até ser atingida a temperature selecionada.
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☞ 

7.1 

Manutenção 

A manutenção deste equipamento deve ser sempre efetuada por técnicos profissionais 
legalmente habilitados para o efeito. 
Cumprir a legislação em vigor aplicável à montagem, instalação, manutenção e funcionamento 
de equipamentos a gás. 

Antes de iniciar a manutenção, o equipamento deve ser arrefecido. 

Utilizar sempre peças de assistencia originais da marca, caso contrário, não serão aceites 
quaisquer reclamações. 

Ligação do Gás 
● Para equipamentos a gás GPL, se estiver a ser usado uma tubagem de borracha, substituir a tubagem.
● Verfificar existencia de fugas no circuito de gás utizando o equipamento de deteção de fugas ou ,em
alternativa, utilizar um solução de espuma de sabão. 

7.2 Permutador de Calor 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

Desligar a válvula de gás. 
Dismantle the end cap of gas esquentador. 
Desligar a válvula de admissão de água. 
Abrir uma torneira de água quente. 
Abrir a válvula de drenagem de água para drenar a água de dentro. 
Retirar o permutador de calor do equipamento. 
Com auxilio de uma escova, limpar as alhetas do permutador. 
Utilizar água para limpar a sujidade mais dificil. 

7.3 Queimador 
● 

● 

Desmontar e retirar o queimador. 

Com auxilio de uma escova, limpar a superficie e topo do queimador e soprar as poeiras das alhetas. 
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7.4 Filtro de admissão de água fria
● Retirar a tubagem da admissão de água fria do equipamento.
● Retirar e limpar o filtro.
















