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Kit coletor

aaaa q:eg : Principais Carateristicas

m’hn)—-gh—% > Coletor de entrada 1" fémea (Valvulas de esfera,
com detentores; adaptadores monobloco e

A i > Coletor de saida 1" fémea com termometros para colector nao

EBEEER g vélvulas termostatizaveis; incluidos).

o 3;{ = > 2 tampdes macho com o-ring

T WU W HWOW B  para coletor; > Temperatura maxima: 110 °C;
> 2 valvulas de descarga de 1/2"; > Pressdo méaxima: 10 bar;
> 2 purgadores de ar de 1/2"; > Disponibilidade: 2 até 12 vias.
> 2 suportes metalicos para
coletor.

Descricao do Produto
Os kits coletores para piso radiante sao pré-montados nos suportes com detentores no coletor de entrada (ida) e
valulas termostatizaveis no coletor de saida (retorno).

As ligacdes de cada circuito no coletor de entrada e saida sao feitas com os adaptadores monobloco.

Disponiveis de 5 até 12 saidas.

Modelos e Precos

Codigo Modelo

2202-0123 Kit Colector Piso Radiante 5 Saidas
2202-0129 Kit Colector Piso Radiante 11 Saidas
2202-0130 Kit Colector Piso Radiante 12 Saidas
1610-0122 Kit Valvula Esquadria 1" ¢/ Termometros (lda e Retorno)
1610-0123
1807-0203
1807-0207
1807-0206
1807-0209
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Possiveis alteragdes sem aviso prévio. OLAO]
Precos recomendados de venda ao publico. Os precos indicados nao incluem i.V.A. WWW.ZANTIA.COM |/
Esta ficha técnica ndo dispensa a consulta do manual de instrugdes. [m] 2%




