
ACESSÓRIOS
BOMBAS DE CALOR

1
Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Controlador ZCA 1.0
Principais Caraterísticas
FUNÇÕES PRINCIPAIS:
• Entrada para 5 sondas de
leitura;
• Sonda exterior;
• Sonda de temperatura da água;
• 5 Saídas de relé;
• Programação períodos
aquecimento;

• Programação períodos produção
AQS;
• Mudança automática
verão/inverno;
• Anti-legionela, anti-bloqueio e
anti-congelamento;
• Temperatura mínima de
funcionamento;
• Temperatura máxima de
funcionamento;

Descrição do Produto
Sistema de gestão e comando sistema aquecimento e produção de aqs com bomba de calor. Controlador de
aquecimento com sonda exterior e sondas de temperatura de imersão que permite a gestão de um sistema de
produção de AQS e aquecimento central através de uma bomba de calor.

APLICAÇÕES:
- Produção e acumulação de AQS;
- Aquecimento central por piso radiante;
- Aquecimento central por ventiloconvectores;

Incluí 4 Sondas:
- Sonda exterior;
- Sonda de imersão para acumulador;
- Sonda de tubagem.

Modelos e Preços
Código Modelo

1706-0234 Controlador de Aquecimento ZCA 1.0


