
PRINCIPAIS VANTAGENS:

CHAMINÉ MODULAR GAMA AVANT

DUPLA PAREDE INOX 316 - INOX 304 - ISOLAMENTO 25MM

DUPLA (KS)

>> 16 Diâmetros disponíveis, de 80 a 700mm
>> Temperatura Máxima de 600ºC
>> Resistente a condendados e pode trabalhar com humidade
>> Ausência de ponte térmica, novo sistema de união sem coroas
>> Aço inoxidável AISI 316 na parede interior e AISI 304 na parede exterior
>> Isolamento em fibra de cerâmica de 128kg/m3 e 25mm espessura
>> Resistência ao fogo por fuligem
>> Reistência ao vento
>> Certificação CE (UNE-EN 1856-1)
>> Montagem interior ou exterior
>> Garantia de 25 Anos

APLICAÇÃO:
>> Caldeiras de tiragem natural em ambiente
seco ou húmido, e que utilizem como
combustível: gás, gasóleo ou combustíveis
sólidos (lenha, carvão, pellets, etc.);

Abraçadeiras incluídas em todas
as peças em que sejam necessárias. 

Detalhe
da União

ANOS

GARANTIA

ANOS

GARANTIA

FIBRA DE
CERÂMICA

NOVIDADE


